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Класифікація вентиляційних пристроїв систем природного 
димо- та тепловидалення (ВППДТ) (зенітні ліхтарі (люки та 
світлові лінії)) МСР-РгоІідКІ типів С, Е, ОУР, N6, згідно з 
вимогами пп. 7.1-7.5 ДСТУ ЕМ 12101-2:2012 (ЄN 12101-2:2003, ЮТ)*

Усього: 5 (п’ять) позицій.

ЗІП Класифікація Показники
1 За експлуатаційною надійністю Ке 50 

Ке 100 ”1
Ке 300’1
Ке 1000’)

2 За сніговим навантаженням ЗЕ 350 ’І
ЗЕ480«) ...
ЗЕ500«)
ЗЕ 525)0 -
ЗЕ 750)’)

3 За низької температури навколишнього середовища Т(00) їі.
Т (-05) ”)
Т (-25) ’І

4 За вітровим навантаженням ЇЛ/Е 750 О 
ЇЛ/Е1000‘)’) 
1Л/Е 1500’1 «і

5 За термостійкістю В 300 
В 600 ’)

Примітки:
1) Не стосується ВППДТ, оснащених газовими пружинами або пневмоприводом Р2 сІ-74/6.
2) Стосується ВППДТ типів С/Е/МС з газовими пружинами ЗТ 500 Р1УО14 + 8Т 450 Р1УР14.
3) Належить до:

ВППДТ типів С/Е/Н6 з газовими пружинами ЗТ 500 Р1У014 + ЗТ 450 Р1УО14;
ВППДТ типів С/Е/МС з пневмоприводом Р2 гі-74/6;
ВППДТ типу ОУР з пневмоциліндром(ами) і стандартним механізмом відкривання.

1. І
2.
3.

4) Стосується:
• ВППДТ, ступка якого виготовлена з профілів РУС;
• одно- та двостулкових ВППДТ, оснащених газовими пружинами з лебідкою, які використовуються як вентиляційний отвір 

подвійного призначення.
5) Стосується одностулкових ВППДТ, оснащених газовими пружинами або пневмоприводом РІІАУ за умови, що основа не 
встановлюється на дах з поліефірного бітуму. Основа може бути приварена чи приєднана складним з’єднанням.
6) Дійсне для N0 200/300, оснащеного пневмоциліндром РІІАУ 63.
7) Дійсне для двостулкового ВППДТ, оснащеного електроприводом і стандартним механізмом відкривання.
8) Дійсне для ВППДТ з куполом ЗЕІМОРТІС8.
9) Дійсне для:

• типів ОУР 130/238, ОУРЗ 140/248, оснащених куполом ЗІІМОРТІСЗ в пневмоциліндрами РОАУ/РУИ
• усіх інших варіантів продукту, які не класифікуються як УУЕ 750 чи ЇУЕ 1000.

10) Усі ВППДТ, оснащені газовими пружинами.
У разі оснащення газовою пружиною ЗТ 500 Р1УО14 + ЗТ 450 Р1УО14 у одностулкового ВППДТ - Ке 300.

11) Усі ВППДТ, оснащені газовими пружинами.
Для одностулкових ВППДТ, снігове навантаження ’ЗЕ' таблиці Т(-05) повинно бути зменшене на 5 % (порівняно зі сніговим навантаженням 
вказаним в таблиці вище).
12) ВППДТ типу ОУР з газовими пружинами. У
13) ВППДТ типу Е з газовими пружинами їх 350 Ц +1x1400 N. ,=
14) ВППДТ типу С з газовими пружинами: (1x350 М +1x700 Ц) або (1x350 Ц + 1x1200 Н) або (1x350 Н +1x800 Н +1x1000 Ц). 
'Класифікація вентиляційних пристроїв відповідає протоколу випробувань від 06.05.2016 № СЕАЗЗІРІСАТІОМ РіКЕЗ-йК-070-09-МцКЕ 
Ебіїіоп 10 акредитованого органу з сертифікації продукції та випробувальної лабораторії РІКЕЗ, а.г.о. (Словацька Республіка).^
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